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MANUAL DE OPERARE A BALANSIERULUI PNEUMATIC MARCA KNIGHT

Acest manual asigura informatii importante pentru intreg personalul implicat in instalarea,
operarea si intretinerea balansierului pneumatic Knight Global. Intreg personalul trebuie sa
citeasca acest document inainte de exploatarea echipamentului.

S-au depus toate eforturile pentru asigurarea informatiilor complete si corecte despre produs in
acest manual. Cu toate acestea, datorita imbunatatirilor si modificarilor aduse produsului, pot
exista discrepante si omisiuni. Vizitaii site-ul nostru web la www.knight-ind.com pentru informatii
actualizate despre toate produsele noastre.

Utilizatorul final are responsabilitatea de a se baza pe bun simt si judecata atunci cand realizeaza
sarcinile descrise Tn acest manual. Daca orice procedura pare incorecta, incompleta sau
nesigura, va rugam sa treceti echipamentul intr-o stare care prezinta siguranta si sa va adresatj
departamentului de service al Knight Global pentru asistenta.

Pe Tntreg parcursul acestu manual exista etape si proceduri care, daca nu sunt realizate corect,
pot avea ca rezultat ranirea persoanelor sau deteriorarea echipamentelor. Urmatoarele cuvinte
de semnalizare sunt folosite pentru a identifica nivelul unui pericol potential.

Indica un pericol care va produce ranirea grava, decesul sau avarierea

AAVERTIZARE substantiala a echipamentelor.

APRECAU'“E Indica un pericol care poate produce sau va produce ranirea sau
avarierea echipamentelor.

Notifica personalul asupra informatiilor referitoare la instalare, operare sau
NOTA intretinere, care sunt importante, dar care nu sunt in legaturd cu
pericolele.
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1. SIGURANTA

Knight Global recunoaste ca majoritatea companiilor au implementat un program de siguranta in cadrul
unitatii lor. Sectiunea Siguranta, precum si Note, Precautii si Avertizari din acest manual au rolul de a
suplimenta si nu de a suprima orice ghiduri sau reglementari referitoare la sigurania existente in cadrul
instalatiei sau al companiei.

Knight Global nu poate avea cunostinta despre si nici pune la dispozitie toate procedurile prin care se pot
realiza operarea sau repararea balansierului si nici pericolele care pot rezulta din fiecare metoda. Daca se
realizeaza operarea sau intrefinerea care nu sunt special recomandate de Knight Global, trebuie sa va
asigurati ca siguranta produsului sau a personalului nu sunt puse Tn pericol de aceste actiuni. Personalul
trebuie sa mentina balansierul intr-o situafie sigura si sa contacteze un supervizor si/sau departamentul de
service al Knight Global pentru asistenta tehnica daca personalul nu este sigur de o procedura sau o etapa
de operare, intretinere.

A. Masuri generale de precautie pentru siguranta

e Nu exploatati balansierul inainte de a citi acest manual tehnic.

e Permiteti numai personalului instruit Tn probleme de siguranta si exploatare a acestui balansier sa
opereze balansierul.

e Daca balansierul este blocat sau pe balansier sau pe comenzi se afla un semn ,NU
EXPLOATATI®, nu exploatati balansierul decat dupa deblocarea sau indepartarea semnului de
catre personalul cu atributji In acest sens.

e Nu folositi balansierul daca inchizatoarea carligului a fost trasa sau rupta.

e Asigurati-va ca inchizatoarele carligului sunt cuplate inainte de folosire.

Tnaintea fiecarui schimb sau anterior folosirii, inspectati balansierul in conformitate cu procedurile

definite n sectiunea de intretinere a acestui manual.

¢ Nu puneti niciodata mana sau degetele in interiorul zonei gatuite a carligului.

¢ Nu folositi niciodata cablul cu rol de sufa.

¢ Nu exploatati niciodata balansierul cand cablul sau lantul sunt rasucite, innodate sau deteriorate.

e Exploatati balansierul numai atunci cand cablul sau lanful este centrat peste carlig. Nu tragetii prin
glisare si nici nu il folositi cu rol de parghie.

e Nu fortati carligul sa se aseze pe pozitie prin lovirea cu ciocanul.

e Asigurati-va ca sarcina este corect asezata pe bratara carligului.

e Nu treceti niciodata cablul sau lantul peste o muchie ascutita.

e Acordati atentie sarcinii in orice moment in timp ce exploatati balansierul.

e Asigurati-va ca pe traseul sarcinii nu exista persoane.

e Nu ridicati sarcina deasupra personalului.

¢ Nu folositi niciodata un balansier pentru ridicarea sau coborarea persoanelor.

e Nu permiteti niciunei persoane sa stationeze pe o sarcina suspendata.

e Nu va leganati pe o sarcina suspendata.

¢ Nu lasati niciodata nesupravegheata o sarcina suspendata.

¢ Niciodata nu taiati si nici nu sudati o sarcina suspendata.

e Nu exploatati un balansier in cazul in care cablul sau lantul sare, se preseaza, supraincarca sau
gripeaza sau daca exista zgomot excesiv.

e Evitati coliziunile sau lovirea balansierului.

e Nu exploatati balansierul atunci cand acesta este deteriorat sau functioneaza eronat.

e Asigurati-va ca lanful este corect lubrifiat Tnainte de exploatarea modelelor de balansier KBC.

e Nu exploatati balansierul cand cablul este rasucit, uzat prin frecare sau deteriorat.

e Nu indepartati sarcina sau dispozitivul de manipulare decat dupa detensionarea cablului sau a

lantului.
e Daca retractorul intern produce un declic atunci cand sunt cuplate, intrerupeti folosirea si informati
personalul de intretinere.
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Eticheta de avertizare

Fiecare unitate este expediata de la compania Knight Global prevazuta cu o eticheta de avertizare (Vezi
Figura 1-1). Aceasta eticheta este prevazuta pentru a va asigura ca intreg personalul care exploateaza acest
balansier este informat in privinta problemelor specifice de sigurania. Daca eticheta lipseste, adresati-va
companiei Knight Global pentru inlocuire.

Nerespectarea acestor
avertizari poate avea ca
rezultat decesul, ranirea
grava sau avarierea bunurilor.

* Nu exploatati l
balansierul inainte de I‘l ll
a citi manualul de [;p
operare §i intretinere. _,—/
* Nu exploatati balansierul atunci
cand acesta este deteriorat sau
functioneaza eronat.

« Nu ridicati sarcini mai mari decat
capacitatea nominala.

* Nu exploatati cand cablul sau lantul
este rasucit, innodat, uzat prin
frecare sau deteriorat.

* Nu ridicati persoane si nici sarcini
deasupra persoanelor.

* Nu indepartati sarcina sau
dispozitivul de manipulare decat
dupa detensionarea cablului sau a
lantului.

» Nu indepartati si nici nu acoperiti
eticheta de avertizare.

AUBURN LS M USA
KNIC.HT (248) 377-4950

Failure to follow these
warnings may result in
death, severe injury or
property damage.

« Do not operate
balancer before
reading operation
and maintenance
manual.

+ Do not operate balancer when
damaged or malfunctioning.

» Do not lift more than rated
capacity.

* Do not operate with twisted,
kinked, frayed or damaged
wire rope or chain.

* Do not lift people or loads over
people.

* Do not remove load or
handling device until tension
is released from wire rope
or chain.

» Do not remove or obscure
warning label.

HT GLOBA

KNIG L
AUBURN HILLS, M USA
! KNIGHT (248) 377-4950

Figura 1-1
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C. Dispozitive de siguranta

Sistem de comanda al retractoarelor interne

Sistemul de comanda al retractoarelor interne reprezinta dotarea standard la balansierele Knight Global. Fara
sistemul de comanda al retractoarelor, un cablu cu miscare de bici ar putea rani persoanele. Daca sarcina se
pierde brusc si/sau carligul sau cablul nu functioneaza atunci acceleratia rapida in sus face ca forta centrifuga
sa cupleze clichetul de frana in canelurile din garnitura balansierului. Sistemul de comanda al retractoarelor
consta in urmatoarele elemente (Vezi Figura 1-2): placa retractoare superioara, placa retractoare inferioara,
clichetul de frana si arcul de rezistenta. Placile retractoare {in pe pozitie clichetul de frana si asigura un loc
pentru montaj pentru arcul de rezistenia. Arcul de rezistenta tine clichetul de frana in pozitia retractata in
timpul functionarii normale.

Activarea sistemului de comanda al retractarii interne nu este instantanee. Dispozitivul necesita un moment
pentru accelerarea la o viteza care duce la cuplarea clichetului de frana, in mod normal dupa 2 pana la 4in.
[50mm péana la 100mm] din cursa cablului.

Sistemul de comanda al retractarii externe

Sistemul de comanda al retractarii externe este un echipament optional la balansierele Knight Global si
consta din doua amortizoare hidraulice montate pe capacul retractor si un lagar axial montat pe tamburul
balansierului (Vezi Figura 1-3).

Amortizoarele hidraulice asigura rezistenta constanta Tmpotriva rotatiei tamburului. La schimbarea brusca a
sarcinii, rezistenta impiedica accelerarea tamburului.

2 in.[50mm] din lungimea cursei se pierde la folosirea unui sistem de comanda al retractarii externe datorita
montarii lagarului axial pe tambur. Modelele cu sistem de comanda al retractarii externe nu au instalat un
sistem de comanda al retractarii interne sau o frana

Retractarea externa este setata din fabrica, reglajele nu trebuie realizate de catre utilizator; daca sunt
necesare reglaje, adresati-va departamentului de service al companiei Knight Global.

Clichet de _ Arc de rezistenta
frana =

Placi Lagar axial

| retractoare
inferioara

Comanda vitezei
hidraulice

Garnitura
balansierului Placa retractoare
superioara
Figura 1-2 Figura 1-3
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2. INSTALARE

Anterior instalarii, inspectati vizual balansierul pneumatic pentru a constata ca nu exista semne de avariere.

APRECAU]‘IE

Anterior punerii in functiune a echipamentului, proprietarii si utilizatorii
sunt sfatuiti s examineze reglementarile locale si/sau alte reglementari,
inclusiv reglementarile ANSI si OSHA care se pot aplica utilizarii acestui
produs.

AAVERTIZARE

O sarcina aflatd in cadere poate produce ranirea sau decesul. inainte de
instalarea acestui balansier, citifi sectiunea ,Sigurant{a“ a acestui manual.

AAVERTIZARE
Nu exploatati fara greutate la capatul cablului sau lanfului balansierului.
Nefolosirea greutatii poate produce avarierea balansierului si/sau
vatamarea operatorului.

Respectatii toate procedurile din aceasta sectiune pentru instalarea si configurarea balansierului.

Pastrati toate informatiile referitoare la produs furnizate impreuna cu balansierul pentru a le putea consulta in
viitor.

Asigurati-va ca structura de sprijin poate sprijini greutatea sistemului si a sarcinii. Structura trebuie sa poata
sprijini 300% din greutatea combinata a balansierului si a sarcinii. Nu folositi o structura de sprijin care
basculeaza balansierul pe o parte sau pe cealalta.

Pentru instalarea corecta si sigura intr-un sistem de sine, consultati manualul de instalare pus la dispozitie de
producatorul sistemului de sine.

Aerul alimentat la balansier trebuie sa fie curat si sa nu prezinte urme de apa sau ulei. Pentru a obtine
capacitatea de balans maxima nominala, la balansier trebuie aplicat aer la presiunea de 100 psi [6,9 bar].
Consultati pagina 3-2 ,Dimensionarea balansierului.

Diametrul interior al conductelor de aer care alimenteaza balansierul nu trebuie sa fie mai mic de 1/2 in. [12,7
mm] pe baza unei distante de maximum 100 ft. [30 m] intre sursa de aer si balansier. Contactaii
departamentul de service al companiei Knight Global pentru dimensiunile recomandate ale conductelor de
aer in cazul distantelor mai mari de 100 ft. [30 m]. Conductele de alimentare trebuie sa fie scurte si drepte,
atat cat permit conditiile. Conductele de alimentare lungi si utilizarea excesiva a fitingurilor, coturilor, teurilor
etc. produc scaderea presiunii si debitului de aer datorita restrictiilor si frictiunii cu suprafata conductelor.

La finalizarea instalarii si anterior punerii in functiune a balansierului pneumatic, inspectati balansierul

pneumatic, respectand procedura ,Inspectie periodica“ de la pagina 4-6 a sectjunii ,Intretinere®.

2-1
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A. Pozitionare si inal{ime

indltimea miniméa de instalare

Daca sistemul a fost proiectat de catre compania Knight Global, folositi
elevatiile din desenele care v-au fost puse la dispozitie. Nu taiati cablul

sau lantul decat dupa stabilirea cursei corecte.

AAVERTIZARE

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.

Masurati de la punctul de preluare la cea mai inalta obstructie pentru deplasarea piesei la
punctul de Iasare in jos (Vezi elementul Figura 2-1 A).

Masurati distanta de la partea inferioara a piesei sau a elementului de fixare, oricare se afla
la punctul inferior pana la punctul de fixare a céarligului. (Vezi elementul Figura 2-1 B).
Scadeti pasul 1 din pasul 2, diferenta trebuie sa fie mai mica decat cursa balansierului
indicatd pe capacul retractor al balansierului (de ex. KBA150-076, 076 este cursa
balansierului). Daca diferenta este mai mare decét cursa, trebuie folosit un balansier cu
cursa mai mare.

Inaltimea minim& de instalare pentru balansier la orificile de montare ale caruciorului de
macara reprezinta suma dintre: dimensiunea ,C* (Vezi Figura 2-1), inaliimea obstructiei
(Vezi elementul Figura 2-1 A) si inalfimea piesei si a manerului (Vezi elementul Figura 2-1
B).

Lungimile standard de 30 ft. [9,1 m] ale cablului sau 15 ft. [4,6 m] ale lanfului sunt livrate
impreuna cu balansierele.

Daca este necesar un lan{ mai lung, adresati-va companiei Knight Global.
(Lungimile suplimentare ale lanfului nu cresc dimensiunea cursei
balansierului.)

Figura 2-1

Indicator de
cursa

sfarsit de —V%

A |  OBSTRUCTIE
SARCINA

AN NN AN NN NN NN NV NN NN NN NN NN N A

Indicatorul de sfarsit de cursa (opritor cu bila) este montat din
fabrica si nu trebuie demontat. Daca este necesara inlocuirea,

consultati pagina 2-13 pentru instructiuni.

NOTA

2-2
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iniltimea maxima de instalare

Indicatorul de sfarsit de cursa (opritorul cu bila) Tmpiedica continuarea deplasarii cablului sau a lantului in
balansier dupa oprirea tamburului. Acesta nu trebuie folosit ca opritor de sfarsit de cursa si nu trebuie

deplasat din locul in care este amplasat din fabrica. Deplasarea indicatorului de sfarsit de cursa nu creste
lungimea cursei balansierului. (Vezi Figura 2-2)

Pozitionarea balansierului

Pozitionati balansierul direct deasupra sarcinii; cablul sau lantul nu trebuie sa faca un unghi mai mare de
10 grade (Vezi Figura 2-3). Un unghi excesiv va produce avarierea si uzura prematura a balansierului.

(L1

T

Lungimea cursei
(ramane constanta pentru
balansier)

1

3 Indicator de sfarsit de
. cursa

Lungimea de lucru
(variaza in functie de
instalare)

&

Sarcina

Figura 2-2
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Figura 2-4

Clema tamburului

&—Capacul cablului

Carlig de fixare
Inelul carligului de
incarcare

/ |

inchizitoare de siguranta

B. Instalarea carligului de incarcare

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.
Pas 6.

Pas 7.

Pas 8.

Pas 9.

Pas 10.

Pas 11.

Pas 12.

Pas 13.

Consultati Figura 2-4 pe parcursul acestei proceduri

Instalati balansierul pe sina sau structura, conform instructiunilor producatorului.

Trageti incet cablul in afara cand este complet extins. Lungimea de la indicatorul de sfarsit
de cursa pana la ghidajul cablului este egala cu lungimea cursei din numarul modelului
(Consultati ,Numarul modelului“, pagina 3-1).

Atasati elementul de fixare la piesa. Asigurati-va ca piesa se afla la punctul inferior al
cursei.

Conectati carligul de incarcare la elementul de fixare. Asigurati-va ca este asezat carligul,
iar inchizatoarea de siguranta este complet inchisa.

Treceti capatul cablului prin inelul carligului de incarcare si trageti-l pana este intins.
Eliberati 2 in. [50mm] sau mai mult pentru a slabi cablul. Astfel, cablul nu va fi intins cand
incercati sa eliberati piesa din elementul de fixare.

Glisati carligul de fixare a cablului pe inelul carligului de incarcare. Carligul de fixare poate

fi deschis pentru a cupla inelul carligului. Nu curbati carligul de fixare mai mult decat este
necesar.

Asezatii cablul in carligul de fixare si infasurafi cablul inapoi, deasupra carligului, formand
un inel.

Scoateti suruburile din clema tamburului si fixati clema tamburului peste céarligul de fixare,
prinzand atat cablul ,activ®, cat si pe cel ,inactiv® in clema tamburului.

Strangeti suruburile clemei tamburului, alternand suruburile pana cand sunt stranse. Dupa
ce sunt stranse suruburile clemei tamburului, strangeti la 4,3 ft/lbs [5,83 nm].

Realizafi cateva cicluri ale balansierului cu elementul de fixare si piesa pentru a va asigura
ca este corecta lungimea cablului.

Verificati suruburile clemei tamburului pentru a va asigura ca sunt stranse la valoarea
adecvata a momentului de torsiune.

Taiati lungimea excesiva de aproximativ 1 in. [25mm] de la clema tamburului. Asezati un
capac sau o banda a cablului pe capatul cablului pentru a impiedica uzura prin frecare.
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Surub
transversal

Figura 2-5

C. Instalarea sufei articulate

Pas 1.
Pas 2.

Pas 3.

Consultati Figura 2-5 pe parcursul acestei proceduri
Instalati balansierul pe sina sau structura, conform instructiunilor producatorului.

Tragetii incet lantul in afara cand este complet extins. Lungimea de la indicatorul de sfarsit
de cursa pana la ghidajul lantului este egald cu lungimea cursei din numarul modelului
(Consultati ,Numarul modelului®, pagina 3-1).

Atasati elementul de fixare la piesa. Asigurati-va ca piesa se afla la punctul inferior al
cursei.

La fixarea sarcinii, asigurati-va de rotatia libera a surubului transversal.

Pas 4.

Pas 5.

Pas 6.

Conectati sufa articulata la elementul de fixare. Strangeti cu ména piulita surubului
transversal si montati stiftul spintecat.

Tineti vertical carligul si agsezati lantul de-a lungul ansamblului sufei articulate. Marcati o za
a lantului care se afla cel pufin la 2 in. [50mm] sub zaua care se aliniaza cu stiftul.
Lungimea suplimentara va impiedica intinderea lantului cand incercati sa eliberati piesa din
elementul de fixare.

Taiati lantul la zala marcata, folosind o masina de taiere a suruburilor sau un polizor.

Tnainte de taierea lantului, asigurati-va c& lungimea este corectd pentru
aplicatie. Se poate pastra lungimea suplimentara a lanfului daca nu exista
obstructii de Tnaltime.

NOTA

Pentru a preveni ranirea, folositi echipament de proteciie adecvat atunci
cand taiati lantul.

AAVERTIZARE

Pas 7.

Pas 8.

Introduceti zala de capat a lanfului in cusca. Asigurati-va ca partile plate ale stiftului se
aliniaza cu partile laterale ale zalei.

Infiletatj stiftul in cusca si in zaua lantului. Asigurati-va ca stiftul se cupleaza n za si nu se
gripeaza. Infiletati complet stiftul prin cusca pana cand capatul stiftului este la acelasi nivel
cu mansonul.
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D. Instalarea blocului de fixare prin infagurare (cablu)

\_/
w Consultati Figura 2-6 pe parcursul acestei proceduri.
. Pas 1. Infasurati cablul prin blocul de fixare prin infdsurare. Asigurati-va

% de trecerea cablului prin canelura din roata de transmisie.

Blocde Pas 2. Slabiti suruburile clemei tamburului si glisati clemele tamburului
fixare prin e cablu
infasurare P ’
\ Pas 3. Montati carligul de fixare pe inelul placutei. Carligul de fixare
poate fi deschis pentru cuplarea inelului placutei, nu curbati
: carligul de fixare mai mult decéat este necesar.

Figura 2-6 Pas 4. Introduceti cablul prin suportul carligului si carligul de fixare.

Pas 5. Infasurati cap&tul cablului inapoi prin clema tamburului. Trageti cablul prin aceasta pan&
cand carligul de incarcare sau sufa se afla la nivelul corect.

Pas 6. Eliberati 2 in. [50mm] sau mai mult pentru a slabi cablul. Astfel, cablul nu va fi intins cand
incercati sa eliberati piesa din elementul de fixare.

Pas 7. Strangeti suruburile clemei tamburului, alternand suruburile pana cand sunt stranse. Dupa
ce sunt stranse suruburile clemei tamburului, strangeti la 4,3 ft/lbs [5,83 nm].

Pas 8. Realizati cateva cicluri ale balansierului cu elementul de fixare si piesa pentru a va asigura
ca este corecta lungimea cablului.

Pas 9. Verificati suruburile clemei tamburului pentru a va asigura ca sunt stranse inca la valoarea
adecvatd a momentului de torsiune.

Pas 10. Taiati lungimea excesiva de aproximativ 1 in. [25mm] de la clema tamburului, asezati
capacul cablului peste capatul cablului pentru a Tmpiedica uzura prin frecare.

E. Instalarea blocului de fixare prin infagurare (lant)

Pas 1. Infasurati lantul prin blocul de fixare prin infisurare. Asigurati-va de trecerea lantului prin
canelura din roata de transmisie.

Pas 2. Ridicati lantul pana la inelul placutei de pe balansier. Marcati o za a lanfului care se afla cel
putin la 2 in. [50 mm] sub zala care se aliniaza cu inelul placutei. Lungimea suplimentara
va impiedica intinderea lantului cand incercati sa eliberati piesa din elementul de fixare.

Pas 3. Taiati lantul la zala marcata, folosind o masina de taiere a suruburilor sau un polizor.

NOTA

Tnainte de taierea lantului, asigurati-va ca lungimea este corectd pentru
aplicatie. Se poate pastra lungimea suplimentara a lanfului daca nu exista
obstructii de nalfime.

/\avermizare
Pentru a preveni ranirea, folositi echipament de proteciie adecvat atunci
cand taiati lanful.

Pas 4. Montati lantul prin roata de transmisie. Fixati lantul la suportul carligului cu ajutorul sufei de
ancorare Crosby Clamp.

Pas 5. Fixati sufa articulata la inelul placutei.
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F. Instalarea modulului de comanda

Urmatoarele etape ale instalarii acopera configuratiile modulului de comanda enumerate mai jos:
e Piesa suspendata sus / jos

Balans unic

Balans dublu

Balans unic cu degajare puternica

Comanda prin atingere a striatiei

Piesa suspendata sus / jos
Numerele pieselor: BCS3017, BCS3320, BCS3330, BCS2326, BCS2231, BCS2327, BCS2091, BCS2321
Instalare
Pas 1. Desfaceti si inspectati ansamblul format din colector, furtunuri si piesa suspendata pentru
eventuale deteriorari.
Pas 2. Indepértati banda de pe partea din spate a colectorului care acopera inelul O in scopul
livrarii. Verificati daca inelul O este asezat in degajarea din partea din spate a colectorului.
In caz contrar, instalati inelul O care v-a fost pus la dispozitie.

NOTA

Etansarea pneumatica dintre modulul de comanda si balansier este
necesara pentru functionarea corecta.

Pas 3. Stergeti cu o laveta umeda suprafetele de montare. Aliniati evacuarea aerului cu admisia
de pe capacul supapei si fixati modulul de comanda la capacul supapei cu cele patru (4)
suruburi care v-au fost puse la dispozitie. Strangeti la 5 ft/Ibs [6,8 nm].

e (Numai tandem) Repetati pasul 3 pentru a fixa colectorul auxiliar la al doilea balansier.
Pas 4. Urmati pasii adecvati de mai jos pentru colectorii cu 2 sau 3 porturi.
Cu doua porturi:

Pas 1. Conectati furtunul la fitingul din dreapta (SUS) de pe colector; conectati capatul
opus la portul ,1“ de pe piesa suspendata.

Pas 2. Conectati furtunul la fitingul din stdnga (JOS) de pe colector; conectati capatul
opus la portul ,2“ de pe piesa suspendata.
Cu trei porturi:

Pas 1. Conectati furtunul la fitingul din dreapta (SUS) de pe colector; conectati capatul
opus la portul din dreapta ,IESIRE" de pe piesa suspendata.

Pas 2. Conectaii al doilea furtun la fitingul din stadnga (JOS) de pe colector; conectatj
capatul opus la portul din stanga ,IESIRE® de pe piesa suspendata.

Pas 3. Conectati al treilea furtun la fitingul cel mai indepartat din dreapta de pe colector;
conectati capatul opus la portul central ,INTRARE® de pe piesa suspendata.

Fixarea pe banc
Pas 1. Rasuciti surubul sistemului de reglare a deplasarii (Vezi Figura 2-7) in sens antiorar pana
cand se opreste (nu Tncarcati) si apoi rasuciti Tnapoi o jumatate de rotatie.

Pas 2. Rasuciti in sens orar surubul pentru comanda debitului marcat SUS pana cand este
asezat (nu suprastrangeti) si reveniti cu o rotatie
completa.

Pas 3.  Rasuciti in sens orar surubul pentru comanda debitului
marcat JOS pana cand este asezat (nu suprastrangeti) si DeN
reveniti cu o rotatie completa. @ U ' p
Pas 4. Modulul de comanda este acum fixat pe banc. Vor fi ‘
necesare reglaje suplimentare (Consultati pagina 4-1)

dupad conectarea sursei principale de aer (Consultati | Figura 2-7
»Conectarea sursei principale de aer”, pagina 2-14).

Surub de reglare a deplasarii
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Balans dublu

Numerele pieselor: BCS2215, BCS2323

Pas 1.

Pas 2.

Instalare
Desfaceti si inspectati ansamblul format din colector, furtunuri si piesa suspendata pentru
eventuale deteriorari.

indepartati banda de pe partea din spate a colectorului care acopera inelul O in scopul
livrarii. Verificati daca inelul O este asezat in degajarea din partea din spate a colectorului.
In caz contrar, instalati inelul O care v-a fost pus la dispozitie.

Etansarea pneumatica dintre modulul de comanda si balansier este
necesara pentru functionarea corecta.

NOTA

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.

Pas 6.

Pas 1.

Pas 2.

Balans unic

Stergeti cu o laveta umeda suprafetele de montare. Aliniati evacuarea aerului cu admisia
de pe capacul supapei si fixati modulul de comanda la capacul supapei cu cele patru (4)
suruburi care v-au fost puse la dispozitie. Strangeti la 5 ft/Ibs [6,8 nm].

Conectati furtunul la fitingul din dreapta (14) de pe colector;

conectati capatul opus la portul din dreapta ,IESIRE" de pe
piesa suspendata. (Vezi Figura 2-8)

Conectati al doilea furtun la fitingul din stanga (12) de pe 12 14
colector; conectati capatul opus la portul ,JESIRE" de pe
piesa suspendata. (Vezi Figura 2-8) P O

Conectati al treilea furtun la fitingul cel mai indepartat din

Figura 2-8
dreapta (P) de pe colector; conectati capatul opus la portul g

central ,INTRARE" de pe piesa suspendata. (Vezi Figura 2-8)

Fixarea pe banc
Goliti regulatoarele de descarcare rasucind butoanele in sens antiorar pana cand se
opresc.

Modulul de comanda este acum fixat pe banc. Vor fi necesare reglaje suplimentare
(Consultati pagina 4-1) dupa conectarea sursei principale de aer (Consultati ,Conectarea
sursei principale de aer“, pagina 2-14).

Numarul piesei BCS2018

Pas 1.

Pas 2.

Instalare
Desfacefi si inspectati ansamblul format din colector si regulator pentru eventuale
deteriorari.
Indepéartati banda de pe partea din spate a colectorului care acopera inelul O in scopul
livrarii. Verificafi daca inelul O este asezat in degajarea din partea din spate a colectorului.

Etansarea pneumatica dintre modulul de comanda si balansier este
necesara pentru functionarea corecta.

Pas 3.

Pas 1.

Pas 2.

Stergeti cu o laveta umeda suprafetele de montare. Aliniati evacuarea aerului cu admisia
de pe capacul supapei si fixati modulul de comanda la capacul supapei cu cele patru (4)
suruburi care v-au fost puse la dispozitie. Strangeti la 5 ft/Ibs [6,8 nm].

Fixarea pe banc

Goliti regulatorul de descarcare rasucind butonul in sens
antiorar pana cand se opreste. (Vezi Figura 2-9)

Modulul de comanda este acum fixat pe banc. Vor fi
necesare reglaje suplimentare (Consultati pagina 4-2) dupa
conectarea sursei principale de aer (Consultati ,Conectarea

sursei principale de aer, pagina 2-14). Figura 2-9 P
B Buton regulator
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Balans unic cu

degajare puternica

Numerele pieselor: BCS2090, BCS2322

Pas 1.

Pas 2.

Instalare
Desfaceti si inspectati ansamblul format din colector, furtunuri si piesa suspendata pentru
eventuale deteriorari.

indepartati banda de pe partea din spate a colectorului care acopera inelul O in scopul
livrarii. Verificati daca inelul O este asezat in degajarea din partea din spate a colectorului.
In caz contrar, instalati inelul O care v-a fost pus la dispozitie.

n

Etansarea pneumatica dintre modulul de comanda si balansier este

NOTA

ecesara pentru functionarea corecta.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

A Fixati ansamblul senzorului asa cum este prezentat mai sus; consultati ,Fixarea carligului

de ncarcare”, pagina 2-4.

e Cablu - direct la inelul de pe senzor

e Lant - sub carlig si deasupra sarcinii

e Fixat prin infasurare - conectati senzorul la inelul placutei de pe balansier si conectati
cablul sau lantul la inelul de pe senzor.

Conectati furtunul care v-a fost pus la dispozitie la fitingul de pe regulator si la fitingul de pe

senzor.

Fixarea pe banc
Goliti regulatorul de descarcare rasucind butonul in sens antiorar pana cand se opreste.
(Vezi Figura 2-10)
Slabiti surubul de fixare si rasuciti in sens antiorar discul striat de pe senzor pana la
eliberarea tensiunii arcului.

Modulul de comanda este acum fixat pe banc. Vor fi necesare reglaje suplimentare
(Consultati pagina 4-2) dupa conectarea sursei principale de aer (Consultati ,Conectarea
sursei principale de aer”, pagina 2-14).

:

fixare
o | (pepartea
din spate)
Q
Figura 2-10
2-9
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Comanda prin atingere a striatiei

Numerele pieselor: BCS2214, BCS2213

Pas 1.

Pas 2.

Instalare
Desfaceti si inspectati ansamblul format din colector, furtunuri si piesa suspendata pentru
eventuale deteriorari.

indepartati banda de pe partea din spate a colectorului care acopera inelul O in scopul

livrarii. Verificati daca inelul O este asezat in degajarea din partea din spate a colectorului.
In caz contrar, instalati inelul O care v-a fost pus la dispozitie.

Etansarea pneumatica dintre modulul de comanda si balansier este
necesara pentru functionarea corecta.

NOTA

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.

Pas 6.

Pas 7.

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Stergeti cu o laveta umeda suprafetele de montare. Aliniati evacuarea aerului cu admisia
de pe capacul supapei si fixati modulul de comanda la capacul supapei cu cele patru (4)
suruburi care v-au fost puse la dispozitie. Strangeti la 5 ft/Ibs [6,8 nm].

Fixati ansamblul supapei in linie asa cum este prezentat mai sus; consultati ,Fixarea
carligului de incarcare®, pagina 2-4.

e Cablu - direct la inelul de pe supapa in linie

e Lant - sub carlig si deasupra sarcinii

Conectati furtunul galben la fitingul din dreapta (SUS) de pe colector; conectati capatul
opus la portul 2 de pe supapa in linie.

Conectati furtunul negru la fitingul din stanga (JOS) de pe colector; conectati capatul opus
la portul 4 de pe supapa in linie.

Conectati furtunul alb la fitingul din cel mai indepartat din dreapta de pe colector; conectati
capatul opus la portul 1 de pe supapa in linie.

Fixarea pe banc

Rasuciti surubul sistemului de reglare a deplasarii (Vezi Figura 2-11) in sens antiorar pana
cand se opreste si apoi rasuciti inapoi o jumatate de rotatie.

Rasuciti in sens orar surubul pentru comanda debitului marcat SUS pana cand este asezat
(nu suprastrangeti) si reveniti cu o rotatie completa.

Rasuciti in sens orar surubul pentru comanda debitului marcat JOS pana cand este asezat
(nu suprastrangeti) si reveniti cu o rotatie completa.

Modulul de comanda este acum fixat pe banc. Vor fi necesare reglaje suplimentare
(Consultati pagina 4-3) dupa conectarea sursei principale de aer (Consultati ,Conectarea
sursei principale de aer”, pagina 2-14).

O O© (0] (e} L
o 7 o o

I
Surub de reglare a deplasarii

Figura 2-11

2-10
INSTALARE



MANUAL DE OPERARE A BALANSIERULUI PNEUMATIC MARCA KNIGHT

G. Instalarea caruciorului / a carligului pentru suspendare de plafon

Carucior pe sine

Numerele pieselor: Consultati site-ul web al companiei Knight: http://www.knight-ind.com/balancer_acs.htm

Nu suprastrangeti

APREcAurlE

piulitele. Solicitarea datorata suprastrangerii va

roduce avarierea suportului cilindrului.

Glisati doua (2) suruburi cu cap hexagonal M16 x 2,0 x 100 mm cu saibe M16 prin orificiile
dintr-una din placile de pe suportul cilindrului, asa cum se prezinta mai jos (Vezi Figura 2-

Glisati un (1) distantier 5/8 x 1in. [25mm] pe fiecare surub si treceti suruburile prin orificiile
Montati cele doua (2) distantiere ramase, cate unul (1) pentru fiecare surub, intre carucior
si a doua placa de pe suportul cilindrului, agsa cum se prezinta (Vezi Figura 2-13).

Montati doua (2) piulite Nylok M16 x 2,0 si saibe plate M16 pe suruburile de montaj.

Strangeti piulitele Nylok pana cand sunt fixe si verificati ca suruburile sa nu poata fi rotite

p

Pas 1.

12).
Pas 2.

de montaj de pe carucior.
Pas 3.
Pas 4.

(Vezi Figura 2-14)
Pas 5.

cu ména, nu suprastrangeti suruburile.
Pas 6.

I

M16x2.0x100 H

Montati cablul pentru sigurantd; urmati procedura de la pagina 2-13.

Piulite Nylok
si saibe

HCS

Figura 2-12

Figura 2-13

Figura 2-14

Carlig pentru suspendare de plafon

Numarul piesei: BPA2016

p

Nu suprastrangeti

APREcAunE

piulitele. Solicitarea datorata suprastrangerii
roduce avarierea suportului cilindrului.

va

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.

Pozitionati céarligul pentru suspendare de plafon pe suportul cilindrului decalat catre partea
ghidajului cablului. (Vezi Figura 2-15)

Montati surubul cu cap hexagonal 1/2-13 x 4 in. cu doua (2) saibe 1/2 prin ansamblul
carligului superior si suportul cilindrului.

Montati contrapiulitele de rotatie 1/2-13 pe surub si
strangeti pana la fixare, nu suprastrangeti surubul.
Montati a doua contrapiulitd de rotatie 1/2-13 pe surub
si strangeti in timp ce {ineti pe loc prima piulita.

Montati cablul pentru siguranta; urmati procedura de la
pagina 2-13.

Pozitia decalata

Figura 2-15
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H. Caruciorul grinzii cu talpi
Numarul piesei: Consultafi site-ul web al companiei Knight: http://www.knight-ind.com/balancer_acs.htm
Caruciorul grinzii cu talpi este reglabil, pentru a se potrivi pe diverse Iatimi ale grinzii cu talpi, prin asezarea
unui numar egal de saibe plate pe ambele parti, intre placa caruciorului si suportul cilindrului (Vezi Figura 2-

16 mai jos).

Placa caruciorului

Figura 2-16 Saibe plate

Nu suprastrangeti piulitele. Solicitarea datorata suprastrangerii va
produce avarierea suportului cilindrului.

APRECAU]‘IE

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.
Pas 6.
Pas 7.

Pas 8.
Pas 9.

Introduceti doua suruburi cu saibe in orificile inferioare de pe placa caruciorului.
(Vezi Figura 2-16)

Asezati numarul necesar de saibe plate pe suruburi, agsa cum se arata mai jos (Vezi Figura
2-17).

Introduceti suruburile prin orificiile pentru suruburi din suportul cilindrului, asa incat placa
caruciorului va fi centrata pe suportul cilindrului.

Introduceti pe fiecare surub doua (2) distantiere 1in.[25mm] cu doua (2) saibe intre ele
(Vezi Figura 2-18).

Introduceti suruburile prin cea de-a doua parte a suportului cilindrului.

Asezati numarul necesar de saibe plate pe fiecare surub.

Montati pe suruburi a doua placa a caruciorului, agsa cum se arata mai jos (Vezi Figura 2-
18).

Montati doua (2) piulite Nylok M16 x 2,0 si saibe plate M16 pe suruburile de montaj.
Strangeti piulitele Nylok pana cand sunt fixe si verificati ca suruburile sa nu poata fi rotite
cu ména, nu suprastrangeti suruburile.

e g | i ) N
Placile
caruciorului

Figura 2-17 Figura 2-18

2-12
INSTALARE



MANUAL DE OPERARE A BALANSIERULUI PNEUMATIC MARCA KNIGHT

|. Instalarea cablului de siguranta
Pas 1. Glisati impreuna carligele de fixare asa cum se arata (Vezi Figura 2-19).
Pas 2. Glisati doua (2) cleme ale cablului pe cablu.

Pas 3. Facefi o bucla cu capatul cablului peste carligul de fixare si treceti capatul prin clemele
cablului asa cum se arata (Vezi Figura 2-19). Bratara cablului (piesa forjata) se sprijina pe
capatul ,activ® (mai lung) al cablului. Surubul U se sprijina pe capatul ,inactiv® (mai scurt) al
cablului.

Pas 4. Strangefi piulitele pe cleme, alternand partile.
Pas 5. Urmati pasii de mai jos pentru carucior sau carlig pentru suspendare de plafon.
Carucior

Pas 1. Introduceti cablul prin orificiul deschis de pe o parte a suportului cilindrului.

Pas 2. Introduceti cablul prin orificiul central de pe carucior.

Pas 3. Introduceti cablul prin orificiul de pe a doua parte a placii caruciorului.
Cérlig pentru suspendare de plafon

Pas 1. Introduceti cablul prin ambele parti ale suportului cilindrului.
Pas 2. Faceti o bucla cu cablul prin carligul pentru suspendare de plafon.

Pas 6. Repetati pasii de la 2 pana la 4 la celalalt capat al cablului. Montati cablul asa incat
balansierului sa cada maximum 1 in. [25mm].

Pas 7. Taiafi lungimea excesiva a cablului si infasurati cu banda capetele cablului pentru a
impiedica uzura prin frecare.

Cérlig de fixare

Carlig de fixare

,Capit activ* Bratara cablului

{5

»Capat inactiv“

Figura 2-19

J. Amplasarea indicatorului de sfarsit de cursa (opritor cu bila)
Aceasta procedura trebuie realizata dupa reglarea comenzilor pneumatice.
Locul indicatorului de sfarsit de cursa este stabilit din fabrica. Acesta nu

trebuie mutat Tn altd pozitie. Consultati paginile 2-2 si 2-3 pentru cerinte
referitoare la pozitie si inaltime.

Pas 1. Ridicati cablul sau lantul pana in cel mai inalt punct al cursei balansierului.

Pas 2. Pozitionati indicatorul de sfarsit de cursa pe cablu sau lant la distanta de 1in. [25mm] de
ghidajul cablului. (Vezi Figura 2-20 la pagina 2-14)

Pas 3. Strangeti pe pozitie indicatorul de sfarsit de cursa.

Pas 4. Parcurgeti un ciclu cu balansierul pe Tntreaga gama a curselor pentru a verifica pozitia
indicatorului de sfarsit de cursa. Indicatorul de sfarsit de cursa trebuie sa se opreasca la
lungimea de maximum 1 in. [25mm] a ghidajului cablului sau al lanfului.

2-13
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Ghidajul
cablului/lantului

/ «——Indicator de sfarsit de
cursa

Figura 2-20

K. Conectarea sursei principale de aer

Sursa de aer trebuie conectata dupa instalarea balansierului la structura suspendata si dupa ce comenzile
puse la dispozitie au fost fixate in conformitate cu instructiunile din acest manual.

Knight Global recomanda un furtun cu DI de cel pufin 1/2 in.[12,7mm] pentru alimentarea comenzilor
balansierului. Dimensiunea standard a furtunului este de 1/2 in.[12,7mm)]. Sunt de asemenea necesare un
debit si o presiune adecvate. O sursa de minimum 16 scfm la 100 psi [10,3 bar] sau 10,4 scfm la 60 psi [4,1
bar], in functie de modelul balansierului, este necesara pentru functionarea optima a balansierului. Un debit

incorect va conduce la o functionare lenta.
APRECAU]‘IE

Nu depasiti presiunea de admisie de 150 psi [10,3 bar].

Pas 1. Purjati conductele de aer si asigurati-va ca nu prezinta contaminanti inainte de a le conecta
la balansier.

Pas 2. Conectati o sursa de aer curat, filtrat, fara urme de ulei la admisia aerului de pe regulator
sau colector.

Pas 3. Deschideti supapele de alimentare cu aer si/sau supapele de blocare.

Pas 4. Setali regulatorul de aer la o valoare de cel putin 60 psi [4,1 bar].

Pas 5. Inspectati sistemul pentru a constata daca exista fitinguri slabite sau scurgeri. Reparati
daca este necesar.

Pas 6. Respectati procedurile de reglare a functionarii din Sectiunea Intretinere a acestui manual
pentru reglarea balansierului in scopul operarii corecte.

A PRECAUTIE

Balansierul va functiona dupa alimentarea cu aer principal. Nu exploatati
comenzile si nici nu efectuati reglaje la butoanele regulatorului fara ca
sarcina sa fie fixata la balansier.
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3. OPERARE

Lagar axial
(intre piston si tambur)

Capacul surubului cu bila

Admisie / evacuare aer

Capac retractor ]
Capacul supapei

Surub cu bila
Camera de aer

Piston

Figura 3-1

A. Principiu de operare

(Vezi Figura 3-1)

Aerul sub presiune patrunde in camera de aer prin admisia aerului (reglat de un modul de comanda care nu
este prezentat). Presiunea aerului Tmpinge pistonul in lagarul axial. Lagarul axial transfera forta catre tambur,
care se misca pe un surub cu bild stationar. Surubul cu bila duce la rotirea tamburului, preluand cablul sau
lantul.

La evacuarea aerului din camera de aer, greutatea sarcinii duce la rotirea tamburului in directie opusa, iar
cablul sau lantul este desfacut de pe tambur.

B. Numarul modelului

Numarul modelului balansierului identifica tipul si specificatiile balansierului. Literele indica tipul balansierului;
consultati Tabelul 1. Primul set de numere se refera la capacitatea de echilibrare nominala la 100 psi [6,89
bar] (KBA-100, KBA-150, KBC-100 si KBC-150 au valoarea nominala de 110 psi [10,34 bar]), iar ultimul set
de numere reprezinta cursa sau deplasarea maxima a balansierului (Vezi Figura 3-2). Literele ,EX" dupa
numarul modelului arata ca balansierul este prevazut cu un dispozitiv de retractare extern.

Numarul modelului si numarul de serie se gasesc pe eticheta de identificare amplasata pe cilindrul
balansierului. (Vezi Figura 4-6 la pagina 4-10 pentru amplasarea etichetelor)

**Pentru toate modelele si specificatiile, consultati site-ul web: http://www.knight-ind.com/balancers.htm.

Letters Balancer Type

KBA Un singur cablu

KBC Un singur lant S
RKBA Cablu fixat prin infasurare la capacitatea de echilibrare — un dispozitiv de retractare extern

EA facul

RKBC Lant fixat prin infasurare o ) ) KBA,100 - 028,- EX (vacu )
DKBA Cablu cu tambur dublu specificatiile balansierului cursa

DKBC Lant cu tambur dublu Figura 3-2

TKBA Cablu tandem

TKBC Lant tandem
TRKBA Tandem fixat prin infasurare

Tabelul 1
3-1
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C. Dimensionarea balansierului

Capacitatea de incarcare

La specificarea unui balansier pneumatic, se recomanda folosirea a 80% din sarcina nominala pentru
determinarea capacitatii de incarcare. Aceasta abordare compenseaza fluctuatiile normale din sursa de aer
comprimat a instalatiei. Balansierele sunt dimensionate la valoarea nominala de 100 psi, prin urmare folositi
exemplul urmator pentru a calcula capacitatea exacta de incarcare.

Formula pentru dimensionarea balansierului pneumatic:

Exemplu pentru echilibrarea unei sarcini:
Aerul din instalatie 80 psi, 350 (capacitatea nominala a balansierului) x 0,80 (80PSI) [factor de presiune] =
280 Ibs.

Exemplu pentru ridicarea unei sarcini:
Aerul din instalatie 80 psi, 350 (capacitatea nominala a balansierului) x 0,80 (80 PSI) [factor de presiune] x
0,75 [factor de ridicare] = 210 Ibs.

Echilibrarea unei sarcini

Balansierele sunt proiectate pentru a {ine in stare de plutire greutatea, dar pot fi folosite si ca trolii. Sarcina
maxima la 100 psi [6,89 bar] va echilibra o sarcina, dar nu va ridica sarcina. Daca nu este disponibila
presiunea in sistem de 100 psi [6,89 bar], atunci efortul de a deplasa sarcina creste proportional cu scaderea
presiunii din sistem. Sarcina trebuie sa fie 65 % din capacitatea nominala a balansierului pentru echilibru
optim. Knight Global recomanda ca greutatea totala a sarcinii sa fie 75% sau mai putin decat capacitatea
balansierului pentru aplicatii de ridicare.

Capacitatea maxima a sarcinii la 100 psi va echilibra sarcina, dar nu o va
ridica.
3-2
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4. INTRETINERE

A. Reglaje in functionare

Comanda piesei suspendate
Numerele pieselor: BCS3017, BCS3320, BCS3330, BCS2326, BCS2231, BCS2327, BCS2091, BCS2321

A PRECAUTIE

Balansierul va functiona dupa alimentarea cu aer principal. Nu exploatatj
comenzile si nici nu efectuati reglaje la butoanele regulatorului fara ca
sarcina sa fie fixata la balansier.

Pas 1. Fixati sarcina (elementul de fixare cu piesa) la carligul de incarcare.
Pas 2. Apasati usor butonul SUS pentru a ridica sarcina.

Pas 3. Daca sarcina nu se ridica sau se ridica lent, rasuciti Tn sens antiorar comanda debitului Tn
SUS 1in timp ce apasati butonul SUS pana se obiine viteza dorita. Daca balansierul se
deplaseaza Tn continuare lent sau nu se deplaseaza, rasuciti in sens orar comanda
debitului In SUS pana la obtinerea vitezei in sus dorite.

Daca deplasarea in sus trebuie sa se efectueze mai rapid, presiunea
si/sau debitul din sistem trebuie sa creasca. Poate fi necesara trecerea la
un balansier de capacitate mai mare.

Pas 4. Apasati maneta JOS pentru a coborfi sarcina.
Pas 5. Cresteti viteza rasucind in sens antiorar comanda debitului in JOS pana la obtinerea

vitezei dorite.
NOTE

Daca se realizeaza reglaje ulterioare, iar sarcina nu se deplaseaza in
continuare, vezi ,Resetarea sistemului de comanda al retractoarelor

interne de siguranta“ de la pagina 4-4.

NOTE

Deplasarea in jos este determinata de forta de gravitatie exercitata
asupra sarcinii. Sarcinile cu greutate mai mica necesita asistenta pentru
deplasarea rapida in jos.

Balans dublu
Numerele pieselor: BCS2215, BCS2323

A PRECAUTIE

Balansierul va functiona dupa alimentarea cu aer principal. Nu exploatati
comenzile si nici nu efectuati reglaje la butoanele regulatorului fara ca
sarcina sa fie fixata la balansier.

A PRECAUTIE

Circuitele pneumatice care folosesc modulele cu balans dublu necesita
elemente logice de siguranta suplimentare pentru a preveni accelerarea
neintentionata a cablului.

Pas 1. Atasaii elementul de fixare (fara piesa) la carligul de incarcare.

Pas 2. Apasati maneta pe partea dreapta a piesei suspendate sau trimiteti un semnal pneumatic
la fitingul de pe partea dreaptd de pe modulul de comanda pentru balans dublu.
(continuare la pagina urmatoare)
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Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.

Pas 6.
Pas 7.

Pas 8.
Pas 9.

Rotiti incet In sens orar butonul regulator pentru eliminarea presiunii din stanga (cel mai
indepartat de sursa de aer) pana cand sarcina incepe sa se ridice.

in timp ce sarcina se ridica lent, rotiti in sens antiorar butonul regulator pentru eliminarea
presiunii pana cand sarcina nu se mai ridica.

Reglati butonul pana cand efortul pentru deplasarea sarcinii in sus este egal cu cel pentru
deplasarea sarcinii in jos.

Incércati piesa in elementul de fixare.

Apasati maneta pe partea stdnga a piesei suspendate sau trimiteti un semnal pneumatic la
fitingul de pe partea stdnga de pe modulul de comanda pentru balans dublu.

Rotiti incet butonul regulator din dreapta pana cand sarcina incepe sa se ridice.

in timp ce sarcina se ridica lent, rotiti in sens antiorar butonul regulator pentru eliminarea
presiunii pana cand sarcina nu se mai ridica.

Pas 10. Reglati butonul pana cand efortul pentru deplasarea sarcinii in sus este egal cu cel pentru

Balans unic

deplasarea sarcinii in jos.

Numarul piesei: BCS2018

Balansierul va functiona dupa alimentarea cu aer principal. Nu exploatati
comenzile si nici nu efectuati reglaje la butoanele regulatorului fara ca
sarcina sa fie fixata la balansier.

APRECAU]‘IE

Pas 1.
Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Fixati sarcina la céarligul de Incarcare.

Rotiti incet In sens orar butonul regulator pentru eliberarea presiunii pana cand sarcina
incepe sa se ridice.

In timp ce sarcina se ridica lent, rotiti in sens antiorar butonul regulator pentru eliminarea
presiunii pana cand sarcina nu se mai ridica.

Reglati butonul pana cand efortul pentru deplasarea sarcinii Tnh sus este egal cu cel pentru
deplasarea sarcinii in jos sau pana la obtinerea efectului dorit.

Balans unic cu degajare puternica

Numarul piesei: BCS2322, BCS2090

Balansierul va functiona dupa alimentarea cu aer principal. Nu exploatati
comenzile si nici nu efectuati reglaje la butoanele regulatorului fara ca
sarcina sa fie fixata la balansier.

APREcAunE

Pas 1.
Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.
Pas 6.

Pas 7.

Fixati sarcina la céarligul de incarcare.

Rotiti incet in sens orar butonul de reglare de pe regulator pana cand sarcina incepe sa se
ridice sau butonul de reglare se opreste. Rotiti Thapoi butonul de reglare cu o rotatie si
jumatate. Cablul sau lantul se pot intinde, dar este posibil ca sarcina sa nu se ridice.

La senzor, rotiti in sens orar discul striat pana cand incepe sa se ridice sarcina.

Tn timp ce sarcina se ridica lent, rotiti in sens antiorar discul striat pana cand sarcina nu se
mai ridica.

Cand este corect setat, senzorul va elibera o cantitate mica de aer.

Reglati discul striat al senzorului pana cand efortul pentru deplasarea sarcinii in sus este
egal cu cel pentru deplasarea sarcinii in jos sau pana la obtinerea efectului dorit.

Strangeti surubul de setare pe discul striat al senzorului pentru blocare pe pozitie.
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Comanda prin atingere a striatiei
Numarul piesei: BCS2214, BCS2213

APREcAunE

Balansierul va functiona dupa alimentarea cu aer principal. Nu exploatati
comenzile si nici nu efectuati reglaje la butoanele regulatorului fara ca
sarcina sa fie fixata la balansier.

Pas 1. Fixati sarcina (elementul de fixare cu piesa) la carligul de incarcare.

Pas 2. Glisati In sus ménerul comenzii prin atingere a striatiei pentru a ridica sarcina.

Pas 3. Daca sarcina nu se ridica sau se ridica lent, rasuciti in sens antiorar comanda debitului Tn
SUS 1n timp ce apasati butonul SUS de pe manerul de comanda. Daca sarcina nu se
deplaseaza sau se deplaseaza in continuare lent, rasucifi in sens antiorar comanda
debitului in SUS péana la obtinerea vitezei in sus dorite.

Daca deplasarea in sus trebuie sd se efectueze mai rapid, presiunea
si/sau debitul din sistem trebuie sa creasca. Poate fi necesara trecerea la
un balansier de capacitate mai mare.

Pas 4. Prindeti manerul comenzii prin atingere a striatiei si glisati-I in jos pentru a cobori sarcina.
Pas 5. Rotiti In sens antiorar comanda debitului Tn JOS pentru a creste viteza pana la obtinerea

vitezei dorite.
Deplasarea in jos este determinata de forta de gravitatie exercitata
asupra sarcinii. Sarcinile cu greutate mai mica necesita asistenta pentru
deplasarea rapida in jos.

Sistemul de reglare a deplasarii

Numarul piesei: BCS3017, BCS3320, BCS3330, BCS2326,BCS2214, BCS2213, BCS2231, BCS2327,
BCS2091, BCS2321

Pas 1. Pozitionati sarcina in centrul cursei.

NOTA

Unele aplicatiji se pot confrunta cu o deplasare a sarcinii in sus sau in jos
dupa perioade de inactivitate.

Pas 2. Asigurati-va ca sarcina nu se misca in sus sau in jos fara sa fie apasate manetele de
comanda.

Pas 3. Ajustati sistemul de reglare a deplasarii de la modulul de comanda pentru a elimina
deplasarea:

e Deplasare in jos - Rasuciti in sens orar

e Deplasare in sus - Rasuciti in sens antiorar

Daca rasucirea in sens orar a sistemului de reglare a deplasarii cu trei
sau patru rotafii nu elimina deplasarea in jos, verificaii daca exista
scurgeri n circuitul pneumatic.
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B. Resetarea sistemului de comanda al retractoarelor interne

NOTA

Aplicarea aerului la un balansier neincarcat si/sau la modulele de
comanda nereglate pe banc va avea ca rezultat cuplarea sistemului de
comanda al retractoarelor.

Asigurati-va ca sarcina este fixata la balansier Tnainte de cuplarea
alimentarii cu aer. In caz contrar, rezultatul va fi activarea sistemului de
comanda al retractoarelor interne. In consecinta, balansierul se va bloca.

Comanda piesei suspendate
Numerele pieselor: BCS3017, BCS3320, BCS3330, BCS2326, BCS2231, BCS2327, BCS2091, BCS2321

Pas 1. Apasati butonul JOS pentru a elimina presiunea din balansier; daca sarcina coboara,
sistemul de comanda al retractoarelor interne s-a resetat. Daca sarcina nu coboara, trecefi
la pasul 2.

Pas 2. Trageti brusc in jos de cablu sau lant. (Vezi Figura 4-1) Daca sarcina tot nu coboara,
treceti la pasul 3.

Pas 3. Asigurati-va ca balansierul este la cursa maxima, aplicati o greutate suplimentara de 30
Ibs. asupra sarcinii, ridicati manual sarcina cativa inci si lasati sarcina sa cada. Asigurati-va
cd intreg personalul se afla la o distanta sigura fatd de sarcind. Aceasta actiune comprima
pistonul; care va reseta sistemul de comanda al retractoarelor interne. Daca sistemul de
comanda al retractoarelor interne tot nu se reseteaza, adresafi-va departamentului
balansiere al companiei Knight Global pentru instructiuni suplimentare.

Balans unic / Balans dublu
Numerele pieselor: BCS2018, BCS2322, BCS2215, BCS2323, BCS2090

Pas 1. Rotiti complet in sens antiorar butoanele de reglare de pe regulatoarele de eliberare a
presiunii; daca sarcina coboara, atunci sistemul de comanda al retractoarelor interne s-a
resetat. Daca sarcina nu coboara, treceti la pasul 2.

Pas 2. Trageti brusc in jos de cablu sau lant. (Vezi Figura 4-1) Daca sarcina tot nu coboara,
treceti la pasul 3.

Pas 3. Asigurati-va ca balansierul este la cursa maxima, aplicati o greutate suplimentara de 30
Ibs. asupra sarcinii, ridicati manual sarcina cativa inci si lasati sarcina sa cada. Asigurati-va
cd intreg personalul se afla la o distantd siqura fata de sarcind. Aceasta actiune comprima
pistonul; care va reseta sistemul de comanda al retractoarelor interne. Daca sistemul de
comanda al retractoarelor interne tot nu se reseteaza, adresati-va departamentului
balansiere al companiei Knight Global pentru instructiuni suplimentare.

Figura 4-1
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C. Intretinere preventiva
Cerinte pentru inreqgistrarea inspectiei

Caracteristica nominald a regimului de lucru

Frecventa inspecitiilor trebuie stabilita de catre o persoana calificata si se bazeaza pe regimul de functionare,
asa cum este definit mai jos. Fiecare balansier trebuie evaluat individual, iar inspeciiile trebuie realizate in
conformitate cu aceasta evaluare.

Inspectiile pot fi realizate de catre operator sau de catre personal calificat.

Regimul de functionare

Normal - Functionarea cu sarcini uniforme la mai putin de 65% din sarcina nominala pe o durata care nu
depaseste 25% din timp.

Greu - Functionarea in limitele sarcinii nominale, care depaseste serviciul normal.
Sever - Functionarea care implica serviciul normal sau greu cu conditii anormale.

Frecventa documentarii

Inspectie frecventa (nedocumentata):
e Serviciu normal - lunar.
e Serviciu greu - saptamanal.
e Serviciu sever - zilnic.
Inspectie periodica (documentata):
e Serviciu normal - anual.
e Serviciu greu - semestrial.

e Serviciu sever - trimestrial.

Un formular pentru inregistrarea inspecitiilor, care poate fi descarcat de la site-ul web al Knight, poate fi folosit
pentru documentarea inspectiilor. (www.knight-ind.com/brochures/balancer_inspection_form.pdf)

Documentatia trebuie pusa la dispozitia personalului pentru analiza.

Inspectii

Inspectii frecvente

Daca oricare din situatiile de mai jos sunt evidente, balansierul trebuie scos din functiune si trebuie realizata o
inspectie detaliata si intreprinse actiuni corective.

in plus, operatorul trebuie sa verifice continuu sistemul in timpul functionarii pentru a se asigura ca nu apar
defectiuni.

Balansier:

e Inspectati vizual balansierul, asigurati-va ca este in buna stare de functionare in general. Reparati
sau inlocuiti orice piese defecte sau care lipsesc.

e Parcurgeti un ciclu cu balansierul si ascultati pentru a constata daca existd zgomote anormale
(slefuire etc.) Daca sunt evidente zgomotele anormale, trebuie realizata o inspectie periodica a
balansierului.

e Griparea cablului sau a lanfului. Verificati pentru a va asigura de miscarea libera a carligului articulat
si de faptul ca acesta nu se gripeaza.
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Cablu (Modelele KBA):

e Inspectati vizual cablul pentru a constata daca prezinta avarieri, cum ar fi innodarea, formarea de
veline, patrunderea in miez si deplasarea conductorului principal, coroziune, conductori rupfi sau
taiati. Daca sunt prezente avarii, nu exploatati balansierul decat dupa intreprinderea de actiuni
corective.

NOTA

Gradul complet de uzura a cablului nu poate fi stabilit prin inspectie
vizuala. La orice indicatie a uzurii, cablul trebuie inspectat conform
criteriilor din ,Inspectie periodica“.

Bloc de fixare prin infdsurare (daca este aplicabil):

e Asigurati-va ca nu prezinta rasucire sau innodare.

e Verificafi daca lantul sau cablul se infasoara uniform si corect in caneluri.

e Asigurati-va ca toate elementele de prindere sunt corect stranse.
Comenzi (daca este aplicabil):

e Verificati daca raspunsul balansierului la piesa suspendata este rapid si lin.
e Asigurati-va de revenirea comenzilor in pozitia neutra atunci cand sunt eliberate.
Sistem pneumatic:

e Inspectati sistemul pentru a constata daca prezinta scurgeri de aer. Reparatii orice fisuri pe care le
constatati.
e Verificatfi filtrul pentru a va asigura ca este curat. Inlocuiti filtrul daca este necesar.

Inspectie periodica (documentata)

Realizati elementele enumerate in sectiunea Inspeciie frecventa in plus fata de elementele enumerate mai
jos. Toate constatarile acestei inspectii trebuie Tnregistrate.

Daca oricare din situatiile de mai jos sunt evidente, balansierul trebuie scos din functiune si pot fi intreprinse
actiuni corective.

Structura de sprijin:

o Verificali daca exista deformari, uzura si capacitatea continua de a sprijini sarcina. Consultati
instructiunile producatorului pentru sistemele de sine suspendate.

Carlig pentru suspendare de plafon montat individual (daca este aplicabil):

o \Verificafi toate elementele de prindere; asigurati-va ca sunt intacte si bine stranse.
e Verificafi carligul pentru a constata daca este uzat, deteriorat, rasucit sau indoit.
e Asigurati-va ca inchizatoarea de siguranta este in contact cu varful carligului.

Carucior pe sine (daca este aplicabil):

e Asigurati-va ca rotile si rolele laterale se deplaseazé lin si nu sunt uzate excesiv. Inlocuiti rotile si
rolele laterale dupa cum este necesar.

e Verificafi toate elementele de prindere; asigurati-va ca sunt intacte si bine strénse.

o Verificafi vizual daca nailonul de la lagar si de-a lungul suprafetei rofii prezinta fisuri.

Caruciorul grinzii cu talpi (daca este aplicabil):

e Asigurati-va ca rotile se deplaseaza lin si nu sunt uzate excesiv. inlocuiti daca este necesar.
e Asigurati-va ca rotile se incadreaza corect pe grinda.
o Verificati daca sunt departate placile laterale. Reparati sau Tnlocuiti caruciorul daca este necesar.
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Balansier:

e Parcurgeti un ciclu cu balansierul pentru a inspecta uzura lagarului cu surub cu bila. Orice gripare,
zgomot sau ezitare poate indica uzura care depaseste limitele recomandate. Inspecfiile trebuie sa fie
mai frecvente pentru a monitoriza defectele existente si care nu au fost reparate.
Inspectati capacele de capat ale balansierului pentru a constata daca prezinta scurgeri si sunt sigure.
Demontati clema(ele) de ghidare a cablului si glisati ghidajul cablului pana cand este vizibil tamburul.
Inspectati tamburul pentru eventuale semne de uzura la diametrul interior.
Inspectati daca garnitura balansierului prezinta securitate. Daca miscarea garniturii este evidenta,
scoatefi din functiune balansierul.
e Pentru balansierele cu cablu, verificati daca terminatia cablului prezinta securitate. Coada cu bila a
cablului trebuie asezata in siguranta in scaunul cozii cu bila.
e Pentru balansierele cu lant, verificati daca terminatia lantului prezinta securitate. Verificati momentul
de torsiune al surubului de siguranta al zalei.
e Montati la loc ghidajul cablului si clema(ele) ghidajului cablului.
Elemente de prindere:

o \Verificafi toate elementele de prindere pentru a constata daca prezinta siguranta.
e Verificati daca elementele de prindere pentru montarea suportului balansierului prezinta siguranta.
Daca uzura este evidenta sau suportul nu este sigur, scoateti din functiune balansierul.
Carlig de incarcare (daca este aplicabil):

e Deschideti inchizatoarea si inspectati daca prezinta fisuri, uzura sau avarii.

e Inspectati gatul carligului pentru a constata daca este desfacut si daca cuplarea inchizatoarei de
siguranta este corecta.

e Masurati gatul carligului la punctele de uzura. Vezi instructiunile producatorului pentru informatji
referitoare la zonele de uzura.

e Asigurati-va ca inelul carligului este intact si sigur.

e Inspectati inelul carligului pentru a constata daca se roteste liber, fara gripare.

Sufa articulata (daca este aplicabil):

e Inspectati cusca lanfului si mansonul, asigurati-va ca sunt intacte si sigure.
e Inspectati sufa pentru a constata daca se roteste liber, fara gripare.
e Inspectati sufa pentru a constata daca este departata, aliniatéa incorect, prezinta fisuri, uzura sau
avarii.
e Inspectati surubul transversal pentru a constata daca se roteste liber, prezinta uzura sau avarii.
Cablu (Modelele KBA):

e Inspectati daca exista acumulari sau uzura sau coroziune. Curatati si aplicati un strat subtire de ulei
daca este necesar.

e Verificafi clema tamburului pentru a va asigura ca este intacta si corect stransa.

e Verificati carligul de fixare pentru eventuale urme de fisuri sau deformare, inlocuiti daca este necesar.

e Masurati cablul de la coroana la coroana (Vezi Figura 4-2). Aceasta activitate trebuie realizata de
fiecare sarcina si in acelasi loc pentru asigurarea masurarilor precise pe intreaga durata de viata a
cablului. Tnlocuiti cablul daca diametrul a scazut cu mai mult de 0,015 in.[0,04 mm].

D
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Figura 4-2

47
INTRETINERE



MANUAL DE OPERARE A BALANSIERULUI PNEUMATIC MARCA KNIGHT

Lant (Modele KBC):

Elementele lantului pentru sarcina care trebuie inspectate, si situatile in care acestea ar putea trebui
inlocuite, sunt cele care urmeaza:

Pas 1.

Pas 2.

Curatati lantul Tnainte de inspectie pentru a permite o inspectie completa a lantului pentru
sarcina.

Fixati o sarcina pe troliu si exploatati balansierul in directiile de ridicare si coborare. Lanful
trebuie sa intre si sa iasa lin in/din balansier. Daca lanful pentru sarcina sare, se gripeaza
sau este zgomotos, inspectatii fiecare din zale pentru a constata daca este indoita, prezinta
fisuri iIn zona de sudare sau a umerilor, crestaturi si smulgeri transversale, stropi de
sudura, coroziune in puncte, striafii, uzura generala, inclusiv suprafetele lagarelor intre
zalele lantului si reducerea diametrului zalei (Vezi Figura 4-3)

Uzura excesiva sau intinderea pot sa nu fie aparente la inspectia vizuala.
Daca se suspecteaza existenta avariilor, lantul trebuie inspectat.

Pas 3.

Suprafata sudata

Diametru .
Uzurain

aceste
zone

Figura 4-3

Fixati o sarcina cu greutate mica pe carlig si verificafi daca lantul pentru sarcina prezinta
uzura si elongatie. Uzura si elongatia lanfului sunt verificate prin masurarea unei lungimi
specifice (numarul specificat de zale ale lanfului, numit lungimea calibrului) a lanfului. (Vezi
Figura 4-4 de la pagina 4-9)

Masurarea pentru inlocuirea calibrului lantului

Pas 1.

Pas 2.

Pas 3.

Pas 4.

Pas 5.

Pas 6.

Selectati o lungime neuzata si neintinsa a lanfului (de ex.: la capatul slabit al lantului).
Numarul de zale selectat trebuie sa fie un numar impar, iar lungimea trebuie sa fie de
aproximativ 12 in.[30,5cm] pana la 24 in.[61cm]. (Vezi Figura 4-4 de la pagina 4-9)
Masurati lungimea calibrului din lungimea lantului neuzat si neintins selectatd cu ajutorul
unui calibru de tip subler.

Mésurati lungimea calibrului pentru acelagsi numar de zale dintr-o sectiune uzaté a lantului
pentru sarcina.

Tnlocuiti lantul pentru sarcind daca lungimea calibrului din lantul folosit este cu 1,5% mai
mare decét lungimea calibrului din lanful nefolosit.

Realizati o inspectie a fiecarei zale pentru a constata daca exista smulgeri, crestaturi, stropi
de sudura, coroziune si zale deformate.

Slabiti lanful pentru sarcina si deplasati zalele adiacente intr-o parte si inspectati fiecare za
pentru a constata daca exista uzura intre zale Tn punctele de contact ale zalei. Daca exista
uzura intre zale, masurati grosimea zalei in punctul de contact. Daca uzura este mai mare
de 5% din diametrul firului original al lantului, Tnlocuiti lantul pentru sarcina.

Nu reparati niciodata lantul pentru sarcina prin sudare sau reformare.
Caldura aplicata lantului pentru sarcina vor modifica tratamentul termic
initial al materialului lanfului si schimbati rezistenta lantului.

APRECAUTIE

A 4-8
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NOTA

Diametrul nominal al firului pentru lan{ este 5,0 mm (0,197”) si pasul
nominal este de 15,1mm (0,594")

Lungimea calibrului
peste capete

—_—

<4— Lungimea interioara ——»
. a calibrului
Figura 4-4

Metoda optionald pentru masurarea lantului de schimb

Pas 1. Folosind ,Calibrul pentru lant cu verificare rapida“, tensionati lanful si verificati fiecare za.

Daca zaua se afla in sectiunea ,REA® la calibrului, inlocuiti lantul. (Vezi Figura 4-5)

Figura 4-5

Lubrifierea lantului (Modele KBC):

O cantitate mica de lubrifiant va creste cu mult durata de viata a lantului pentru sarcina. Nu lasati
lantul s ramana fara lubrifiant. Mentineti-l curat si lubrifiati-l la intervale regulate.

La lubrifierea lantului, aplicati suficient lubrifiant pentru a obfine functionarea naturala si
acoperirea completa, in special in zona dintre zale.

Compania Knight recomanda folosirea unui ulei penetrant de inalta performanta, pentru presiune
extrema si anti-uzura, pentru industria alimentara, care penetreaza si lubrifiaza lantul. (de ex.:
Lubri-Link-Green®)

Etichete fixe si mobile:

Asigurati-va ca toate etichetele sunt intacte si lizibile (Vezi Figura 4-6 de la pagina 4-10). Inlocuiti
daca este necesar.

Balansiere care nu se utilizeaza requlat:

Daca nu a fost folosit mai mult decat o luna, dar mai putin decat un an, realizati inspectia zilnica a
balansierului Thainte de a il pune in functiune.

Daca nu a fost folosit mai mult decat un an, realizati inspectia detaliata inainte de a il pune in
functiune.

Balansierele de schimb trebuie sa aiba inspectia zilnica realizata la intervale regulate, dupa cum
cer conditiile.

. 4-9
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WARRANTY VOID WARRANTY VOID

IF SEAL BROKEN IF SEAL BROKEN Eticheta pentru
anularea garantiei

Eticheta pentru
anularea garantiei

KNIGHT GLOBAL

1440 Gantre Rz
Phone

Contact / CE
Inspectia calitatii
Eticheta cu numarul de serie

Eticheta de
avertizare

Eticheta cu capacitatea
(Unitatile fixate prin infagurare vor
avea si o eticheta ,CAPACITATE
DUBLA FIXATA PRIN

Z  CAPACITY @ 100 PSI - 350 LBS. (159 kg) QAN

AMPLASAT PE CABLU / LANT
/ NOTICE

THIS UNIT IS EQUIPPED WITH AN INTERNAL
CABLE SAFETY LOCK-UP DEVICE THAT
WILL STOP THE CABLE OR CHAIN FROM
EXCESSIVE UPWARD SPEED IN THE EVENT
A LOAD IS LOST. SET THE AIR FLOW
CONTROLS AT A SAFE WORKING SPEED
WITH AN EMPTY HOOK. IF LOCK-UP

%, OCCURS, EXHAUST AIR AND RESTART.
~
/ NOTA

ACEASTA UNITATE ESTE ECHIPATA CU UN DISPOZITIV DE BLOCARE
ACABLULUI PENTRU SIGURANTA, CARE VA IMPIEDICA LANTUL
SAU CABLUL SA ATINGA OVITEZA EXCESIVA IN SUS TN CAZUL

WARNING

LOAD MUST BE APPLIED
BEFORE OPERATION

%

) —
AVERTIZARE

SARCINA TREBUIE APLICATA
INAINTE DE FUNCTIONARE

PIERDERII SARCINI. SETATI COMENZILE DESITULUI DE AER LA
OVITEZA DE LUCRU SIGURA ATUNCI CAND CARLIGUL ESTE GOL
DACA APARE BLOCAREA, EVACUATI AERUL §1 REPORNITI

TR TR e,
e

N\ \

Figura 4-6
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D. Inlocuirea cablului
Cablul poate fi Tnlocuit pe un banc de lucru sau cu balansierul aflat in locul in care este instalat.

Pas 1. Scoateti complet aerul din balansier pentru a extinde complet cablul din balansier si a
scoate sarcina din céarlig.

Pas 2. Opriti alimentarea cu aer sau cuplati blocarea daca este prevazuta.

Pas 3. Intreprindeti masuri pentru impiedicarea miscarii caruciorului daca balansierul este montat
pe carucior.

Pas 4. Masurati si inregistrati distanta de la gatul carligului la orificiul pentru ghidajul cablului.
Pas 5. Demontati de la cablu clema tamburului si carligul de incarcare.

Pas 6. Demontati indicatorul de sfarsit de cursa.

Pas 7. Demontati ghidajul cablului si clema(ele) ghidajului cablului. (Vezi Figura 4-7)

NOTA

Coada cu bila trebuie sa fie acum vizibila prin orificiul ghidajului cablului.
Poate fi necesara repozitionarea tamburului pentru a gasi coada cu bila.

Figura 4-7

Pas 8. Demontati surubul cu cap infundat 1/4-20 x 1/2 situat deasupra cozii cu bila de la tamburul
balansierului. (Vezi Figura 4-8)

NOTA

Balansierele produse anterior lunii iulie 2003 nu vor avea surubul cu cap
infundat 1/4-20 x 1/2 montat in tamburul balansierului.

Surub cu cap
infundat ¥2-20 x Y2

Figura 4-8
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Pas 9. Scoateti coada cu bila din scaunul cozii cu bila.

NOTA

Poate fi necesar sa bateti coada cu bila pentru a o scoate din scaunul
cozii cu bila. (Vezi Figura 4-9)

Figura 4-9

Pas 10. Apasati cablul in jurul tamburului si scoate{i complet cablul de pe tambur.

in cazul in care capatul cablului este uzat prin frecare, taiati, obtinand
margini netede, capatul uzat prin frecare. Cablul poate fi taiat langa
orificiul de pe balansier al ghidajului cablului.

Figura 4-10

Pas 11. Indoiti ugor capatul protejat cu fuzibil al noului cablu. (Vezi Figura 4-10)

Pas 12. Introduceti cablul prin scaunul cozii cu bila pana cand iese pe cealalta parte a tamburului.
(Vezi Figura 4-11)

Figura 4-11
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Pas 13. Trageti cablul complet prin balansier.

Pas 14. Introduceti cablul in urmatoarea canelura din tambur si impingeti cablul pana cand iese pe
cealaltd parte a tamburului. Cablul corect instalat va fi centrat in orificiul pentru ghidajul
cablului.

Pas 15. Asigurati-va de asezarea cozii cu bila in scaunul cozii cu bila din tamburul balansierului.

NOTA

In cazul in care coada cu bild nu se aseaza, trageti brusc de cablu pentru
a aseza coada cu bila Tn tambur si loviti usor pentru asezarea completa.

Pas 16. Montati la loc (daca a fost demontat) surubul cu cap infundat 1/4-20 x 1/2 situat deasupra
tamburului balansierului de deasupra cozii cu bila. (Vezi Figura 4-12)

'

Figura 4-12

Pas 17. Montati la loc ghidajul cablului si clema(ele) ghidajului cablului.
Pas 18. Glisati indicatorul de sfarsit de cursa pe cablu, nu strangeti.

Pas 19. Folosind dimensiunea de la pasul 4, montati la loc carligul pe cablu cu clema tamburului si
carligul placutei. Consultaii ,Fixarea carligului de incarcare®, pagina 2-4.

Pas 20. Fixati la loc sarcina si porniti alimentarea cu aer.

Pas 21. Verificati functionarea corecta a sistemului si strangeti la loc elementele de prindere dupa
incarcarea initiala.

Pas 22. Pozitionati indicatorul de sfarsit de cursa; consultati procedura ,Amplasarea indicatorului de
sfarsit de cursa“ de la pagina 2-13.

A 4-13
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E. Inlocuirea lantului

Pas 1. Scoateti complet aerul din balansier pentru a extinde complet lanful din balansier si a
scoate sarcina din céarlig.

Pas 2. Opriti alimentarea cu aer sau cuplati blocarea daca este prevazuta.

Pas 3. Daca balansierul este montat pe carucior, trebuie luate masuri pentru a impiedica
deplasarea caruciorului.

Pas 4. Masurati distanta de la linia centrala a surubului transversal de pe sufa articulata pana la
orificiul pentru ghidajul lantului si inregistrati distanta.

Pas 5. Asezati pe o suprafata plana mansonul sufei articulate, cu partile plate ale stiftului orientate
in sus (stiftul poate fin scos din mangon intr-o singura directie). Folositi un ciocan si un
dorn pentru a scoate stiftul din manson.

Pas 6. Demontati indicatorul de sfarsit de cursa (opritor cu bila).
Pas 7. Demontati ghidajul lantului si clema(ele) ghidajului lanfului. (Vezi Figura 4-13)

Surubul zalei de capat trebuie sa fie acum vizibil prin orificiul ghidajului
lantului. Poate fi necesara repozitionarea tamburului pentru a gasi surubul
zalei de capat. Daca nu este vizibil surubul zalei de capat, adresati-va
departamentului balansiere al companiei Knight Global pentru instructiuni
suplimentare.

Figra 4-13

Pas 8. Demontati surubul zalei de capat si saiba de pe tambur si lanf. (Vezi Figura 4-14)

Pas 9. Ridicati cu o parghie zaua de pe scaunul lantului de pe tambur si trageti lanful pentru a-|
scoate de pe balansier.

Surubul zalei
de capat

Figura 4-14

A 4-14
INTRETINERE



MANUAL DE OPERARE A BALANSIERULUI PNEUMATIC MARCA KNIGHT

Pas 10. Conectati un fir rigid la ultima za a lantului de la noul lan{ si infasurati firul in jurul partji
superioare a canelurilor, incepand cu a doua pana la ultima de la stanga si trageti lantul in
jurul tamburului.(Vezi Figura 4-15 si Figura 4-16)

£

Figura 4-15 Figura 4-16

Pas 11. Reintroduceti firul in ultima canelura din stanga si trageti lanful prin aceasta.

Pas 12. Scoateti firul din lant si loviti ugor lantul pentru a-I aseza in scaunul lantului de pe tambur.
(Vezi Figura 4-17)

f B

[Scaunul lantului
de pe tambur
2

Figura 4-17

Pas 13. Montati la loc surubul zalei de capat 1/4-20 si saiba in lant si infasurati si strdngeti pana
cand este fix. (Vezi Figura 4-14)

NOTA

Se accepta o usoara departare a zalei de capat a lantului pentru a avea
loc prinderea surubului zalei de capat.

Pas 14. Montatj la loc ghidajul lantului si clema(ele) ghidajului lantului.

Pas 15. Folosind dimensiunea de la pasul 4, taiati lanful la lungime pentru a corespunde Thaltimii de
instalare anterioare.

Pas 16. Asezati mansonul pe o suprafata plana, aliniati stiftul cu zaua lantului din cusca lantului si
treceti stiftul prin lan{ pana cand se afla la acelasi nivel cu mansonul (consultati ,Fixarea
sufei articulate®, pagina 2-5).

Pas 17. Fixati la loc sarcina si porniti alimentarea principala cu aer.

Pas 18. Verificati daca sistemul functioneaza corect.

Pas 19. Pozitionati indicatorul de sfarsit de cursa; consultati procedura ,Amplasarea indicatorului de
sfarsit de cursa“ de la pagina 2-13.
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5. DEPANARE

Functionarea balansierului poate fi afectatd de diversi factori. Dacad balansierul dumneavoastra nu
functioneaza asa cum v-ati asteptat, adresati-va Departamentului de service al companiei Knight, la numarul
de telefon 248-377-4950, int. 162 sau prin e-mail la service@knight-ind.com. Un tabel pentru depanare se
gaseste pe site-ul web al companiei Knight la adresa:
http://lwww.knight-ind.com/brochures/knight_balancer_troubleshooting_guide.pdf.

6. LISTA PIESELOR DE SCHIMB

Deoarece compania Knight isi imbunatateste si actualizeaza continuu produsele, toate desenele produselor
si listele pieselor de schimb pentru balansiere se gasesc pe site-ul web al companiei Knight la adresa
http://www.knight-ind.com/balancers.htm.

7. SCOATEREA DIN UZ A UNUI BALANSIER PNEUMATIC

Balansierele pneumatice Knight contin diverse materiale care, la sfarsitul duratei lor de viatd, trebuie
eliminate sau reciclate (acolo unde este cazul), in conformitate cu reglementarile statutare.

Scoaterea din uz:

AAVERTIZARE

Balansierele pneumatice Knight trebuie scoase din uz numai de catre
personal calificat.

Asigurati-va ca pe balansier nu exista o sarcina.

Eliminati presiunea din conducta(ele) de aer.

Desfaceti furtunul(rile) de comanda de la balansier.

Desfaceti intreg cablajul de siguranta. (Parcurgeti in sens invers pasii din sectiunea Instalare
pentru Cablul de siguranta de la pagina 2-13)

e indepartati/demontati balansierul de pe structurd. (Parcurgeti in sens invers pasii din sectiunea
Instalare pentru Carucioare si Carlig pentru suspendare de plafon de la paginile 2-11 si 2-12)

5-1/6-1/7-1
DEPANARE / LISTA PIESELOR DE SCHIMB / SCOATERE DIN UZ
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8. GARANTIA PERFORMANTEI OFERITA DE KNIGHT

Knight garanteaza ca produsele si piesele sale vor respecta toate specificatiile aplicabile si cerintele
referitoare la performanta si nu vor prezenta defecte de material si manopera timp de un an (servosistemele
timp de doi ani) de la data facturii, cu conditia sa nu fie altfel prevazut. O excludere o reprezinta orice
componente achizitionate care nu sunt produse de Knight si garantiile individuale specifice acestora.
Defectele de vopsire, zgarieturile si defectele superficiale sunt si ele excluse.

Aceasta garantie nu va acoperi defectarea sau functionarea defectuoasa produse de instruirea inadecvata
asigurata de catre client referitoare la functionarea si/sau intretinerea uneltei, utilizarea gresita, neglijenta,
reglarea gresita sau modificarea neaprobata de compania Knight. Obligatia Knight este limitata la inlocuirea
sau repararea produselor Knight in locul stabilit de compania Knight. Cumparatorul raspunde de toate
costurile interne asociate cu demontarea si remontarea, dar si de cheltuielile de transport la si de la Knight
Industries. Responsabilitatea maxima a companiei Knight nu va depasi in niciun caz pretul contractual al
produselor reclamate a fi defecte.

Tn cadrul unei lucrari de proiectare si constructie, clientul este proprietarul echipamentului dupa autorizarea
livrarii. Echipamentul nu poate fi returnat pentru rambursare sau creditare.

Knight garanteaza ca servotroliile, servobalansierele si servotractoarele nu prezintd defecte de material sau
manopera pentru o perioada de doi ani sau 6000 de ore de functionare de la data livrarii.

Distribuitorii/agentii companiei Knight nu sunt autorizati sa ocoleasca oricare din termenii si conditiile acestei
garantii in lipsa aprobarii obtinute in scris din partea conducerii companiei Knight. Declaratiile realizate de
catre distribuitorii/agentii companiei Knight nu constituie garantii.

Modificarile neautorizate asupra oricaror produse Knight anuleaza garantia performaniei si orice alte
potentiale responsabilitai. Daca sunt necesare modificari, va rugam sa va adresati companiei Knight pentru
a obtine autorizatia de a continua.

Precizari legale: CU EXCEPTIA CELOR MENTIONATE ANTERIOR IN PREZENTUL, NICIO ALTA
GARANTIE EXPRESA SI NICIO GARANTIE IMPLICITA, EXPRIMATA VERBAL SAU N SCRIS, INCLUSIV,
DAR FARA A SE LIMITA LA GARANTIILE DE PUNERE PE PIATA SAU ADECVARE PENTRU UN ANUMIT
SCOP NU SUNT REALIZATE DE CATRE COMPANIA KNIGHT IN CEEA CE PRIVESTE PRODUSELE
SALE SI PENTRU TOATE ASEMENEA GARANTII SE DECLINA iIN MOD SPECIFIC RASPUNDEREA
LEGALA. COMPANIA KNIGHT NU VA RASPUNDE IN NICIUN CAZ DE NICIO DAUNA INCIDENTALA,
SPECIALA SI/SAU PE CALE DE CONSECINTA DE ORICE FEL, FIE CA ESTE PREVIZIBILA, FIE CA NU,
INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA DAUNELE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI SI PENTRU
TOATE ASEMENEA DAUNE INCIDENTALE, SPECIALE SI/SAU PE CALE DE CONSECINTA SE DECLINA
IN MOD SPECIFIC RASPUNDEREA LEGALA.

8-1
GARANTIE
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